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WallPlanter®

Grunes Fassadensystem

WallPlanter ist ein einzigartiges System fir eine griine Fassade. Das Basiselement besteht aus einem

Aluminium-Pflanzgefal, das mit voll entwickelten Mobilane Fertighecken bepflanzt ist. Mit Hilfe einer

Tragkonstruktion wird das Element an der Fassade montiert. Dadurch entsteht an Bestands- und

Neubauwanden sofort ein vertikaler Garten. WallPlanter ist mit einem intelligenten, automatisierten Be- und

Entwasserungssystem ausgestattet, das die Pflanzen mit Wasser und Nahrstoffen versorgt. Durch die

automatisierte Diingung ist WallPlanter sehr pflegeleicht.

VORTEILE

e Tragt zur Begriinung von stadtischen Gebieten bei

e Tragt zu einer gestinderen Umwelt bei
e Tragt zur biologischen Vielfalt bei

* \Verbessert die Luftqualitat

e Steigert den Wert von Immobilien

e Hat eine schallreduzierende Wirkung
e Verhindert Graffiti-Vandalismus

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ABMESSUNGEN

Das PflanzgefaB hat standardméBig die folgenden
Abmessungen: 50 x 50 x 390 cm (B x H x L). Andere Langen
(260 cm, 130 cm und individuelle Abmessungen) sind moglich.

HOHE PRO ELEMENT

Die Hecken in den PflanzgeféBen sind bis zu 220 cm hoch. Die
Gesamthohe eines Elements (inkl. PflanzgeféaBen und
Auflagepunkten) betrdgt 285 cm.

GEWICHT

Das Gesamtgewicht eines StandardgefaBes von 390 cm Lénge
mit 220 cm hohen Fertighecken-Elementen betragt 1450 kg (bei
vollstandiger Sattigung). Das entspricht einem Gewicht von ca.
140 kg pro m? Griinwandflache.

TRAGKONSTRUKTION

Aufgrund des Gewichts der WallPlanter-Elemente ist eine
robuste Tragerkonstruktion erforderlich. Diese kann, je nach
Starke der Fassade und des Fundaments, an der Fassade
befestigt werden oder auf dem Boden aufliegen.

EIGENSCHAFTEN

Geeignet fur alle Fassadenausrichtungen

e Ausgestattet mit automatischem
Bewasserungssystem

e Vollig dicht begriint

* Sparsam im Wasserverbrauch

e Fangt 40 - 60% Feinstaub ein

e Vollstandig recycelbar

e Geringer Wartungsaufwand

e Beidseitige Begrlinung (Parkhauser)

EINBAU PFLANZGEFABE
Die PflanzgeféBe werden vor Ort mit Hilfe eines Krans auf der
Tragerkonstruktion installiert.

BEWASSERUNG

Jedes PflanzgefaB wird Uber ein Bewadsserungssystem mit Wasser
und Nahrstoffen versorgt. Jedes GefaB ist zusatzlich mit einer
Drainage versehen, damit Staunasse durch groBBe Wassermengen
(z.B. bei starkem Regen) verhindert wird. Diese Drainage leitet
nicht nur das Uberschissige Wasser ab, sondern garantiert auch
die Sauerstoffversorgung der Pflanzenwurzeln.

TECHNIKRAUM

Fir die Versorgung mit Wasser und Né&hrstoffen wird ein
Technikraum von ca. 4 m2 bendtigt. Idealerweise befindet sich
dieser Technikraum in der Ndhe der begriinten Fassade.

PFLANZGEFABE

Die PflanzgeféBe bestehen aus hochwertigem Aluminium und
haben eine allseitige Isolierschicht mit einer Drainageschicht am
Boden. Auf Wunsch kénnen die PflanzgefaBe in jeder RAL-Farbe
lackiert werden.
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